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P•€nosy a v•hody RF Control

RF Control

- je syst•m vz€jemn• komunikuj‚c‚ch prvkƒ (vys‚la„ƒ  a p…ij‚ma„ƒ), kter† umo‡ˆuje 

bezdr€tov• ovl€d€n‚ elektrick†ch za…‚zen‚, spot…ebi„ƒ v budov€ch - stm‚v€n‚ sv•tel, 

ovl€d€n‚ rolet, ‡aluzi‚, gar€‡ov†ch vrat, p…‚jezdov• br€ny, kryt baz•nu, sp‚n€n‚ spo-

t…ebi„ƒ v z€vislosti na „ase, aj..

- je ide€ln‚m …e‰en‚m p…i nutnosti roz‰‚…en‚ elektroinstalace ve st€vaj‚c‚ch budov€ch, 

pro rekonstrukce, ale i do novostaveb.

- pracuje na principu r€diov†ch vln na frekvenci 868 MHz, tato frekvence nen‚ 

doposud tolik zahlcena a zaji‰Šuje maxim€ln‚ spolehlivost p…enosu, na voln•m

prostranstv‚ a‡ 160m.

868 MHz
Dosah a• 160 m

RF Control nab‚z‚ u‡ivateli ovlada„e ve dvoj‚m proveden‚- n€st•nn• tla„‚tko v
designu Elegant a d€lkov† ovlada„ -  kl‚„enka. Ovlada„e jsou p…enosn•, mƒ‡ete 
je libovoln• um‚stit tam, kam pot…ebujete. Ovlada„ v proveden‚ n€st•nn•ho 
tla„‚tka je ze zadn‚ strany ploch† a je mo‡n• ho tak p…ipevnit nejen na st•nu, ale 
i na sklen•n• plochy, n€bytek, obklady v koupeln• „i kuchyˆsk• lince, aj.. Zdaj‚-
li se V€m i tyto mo‡nosti m€lo ! exibiln‚, pak jist• uv‚t€te ovlada„ v podob• ªkl‚-
„enkyº, kter† budete m‚t v‡dy po ruce. RF Control se p…izpƒsob‚ Va‰emu domovu.

Vys la!e"-"#"exibiln "ovl$d$n 

Multifunk!n "p%ij ma!e"-"a&"7"program'"
P…ij‚ma„e se vyr€b‚ dle hlavn‚ funkce jako sp‚nac‚ aktory, stm‚vac‚ aktory a
‡aluziov† aktor.

Sp‚nac‚ p…ij‚ma„e mohou sp‚nat a‡ 16A, pou‡ito je rel• s AgSnO2 kontaktem,
kter• umo‡ˆuje sp‚nat i jin€ ne‡ ‡€rovkov€ sv‚tidla. Mƒ‡ete vyu‡‚t funkce
sp‚na„e v z€kladn‚m proveden‚ - sepnout / vypnout, nebo v multifunk„n‚m
proveden‚, kter• nab‚z‚ a‡ 6 funkc‚: tla„‚tko, sepnout / vypnout, zm•na stavu,
„asov† sp‚na„ 1; 2. Sp‚nac‚ aktory v modulov•m proveden‚ jsou vybaveny
p…‚davnou extern‚ ant•nou - odli‰nou pro mont€‡ do plastov†ch a kovov†ch
rozvad•„ƒ.

Stm‚va„e jsou koncipov€ny jako univerz€ln‚ (RLC) s autodetekc‚ typu z€t•‡e.
Umo‡ˆuj‚ stm‚vat oby„ejn• ‡€rovky, halogenov• lampy, n‚zkonap•Šo-
v• halogenky 12V nap€jen• p…es elektronicky i toroidn‚ transform€tor. V
z€kladn‚m proveden‚ stm‚va„ nab‚z‚ program ªsv•teln€ sc•naº a funkci OFF
- v multifunk„n‚m a‡ 7 programƒ: 4 varianty sv•teln†ch sc•n, simulaci v†chodu 
a z€padu slunce, funkce ON, OFF.

Ochrana"aktor'
Aktory maj‚ funkci tepeln• ochrany, kter€ p…i p…ekro„en‚ p…‚stroje odpoj‚ v†stup. 
Z€roveˆ jsou vybaveny elektronickou nadproudovou ochranou, kter€ vypne 
v†stup p…i p…et‚‡en‚ zkratu. P…i testov€n‚ nebo poru‰e aktoru

Nes!etn("kombinace"ovl$d$n 
P…ij‚ma„e zpracov€vaj‚ radiov• sign€ly od vys‚la„ƒ (ovlada„ƒ).  Ovlada„e vys‚-
laj‚ na z€klad• podn•tu (stisku tla„‚tka) velmi kr€tk† radiov† sign€l obsahuj‚c‚
informaci pro p…ij‚ma„. Ke ka‡d•mu aktoru (p…ij‚ma„i) lze p…i…adit  a‡ 8 rƒzn†ch
vys‚la„ƒ. Vys‚la„ nemus‚ b†t v€z€n pouze k jednomu p…ij‚ma„i a mƒ‡e ovl€dat 
neomezen† po„et  p…ij‚ma„ƒ s funkcemi k nim‡ je naprogramov€n a kter• jsou 
v dosahu RF sign€lu.

Instalace se prov€d‚ bez bour€n‚ a z€sahƒ do zd‚. P…ij‚ma„e jsou ur„eny pro
mont€‡ do instala„n‚ krabice a je mo‡n• je v„lenit pod st€vaj‚c‚ vyp‚na„ nebo 
do krytu osv•tlen‚. Velmi rychl• a jednoduch• je i programov€n‚ - p…i…azen‚ 
funkc‚ k jednotliv†m vys‚la„ƒm. N€sobn†m stiskem tla„‚tka vys‚la„e navol‚te
po‡adovanou funkci p…ij‚ma„e, kter† chcete ovl€dat. Ukon„‚te programovac‚
re‡im a mƒ‡ete ihned za„‚t ovl€dat. Programov€n‚ usnadˆuje LED dioda, kter€
signalizuje aktu€ln‚ stav aktoru. 

Jednoduch$"instalace"a"programov$n "

P%ipojen "extern ch"prvk'"

RF"Control")"INELS

Syst•m obsahuje univerz€ln‚ vys‚lac‚ modul, kter† p…ev€d‚ a‡ 4 bezpotenci€lo-
v• extern‚ vstupy (tla„‚tka) na RF sign€l a umo‡ˆuje takto p…ipojit do syst•mu 
st€vaj‚c‚ p…‚stroje: domovn‚ vyp‚na„ „i tla„‚tko, senzor EZS (PIR, kou…ov†, dve…n‚
detektor,...), zvonek, apod. Miniaturn‚ rozm•ry umo‡ˆuj‚ mont€‡ do insta-
la„n‚ krabice.

RF Control lze za„lenit do komunikace s inteligentn‚m elektroinstala„n‚m
syst•mem INELS. Ovlada„ - n€st•nn• tla„‚tko RF Control vych€z‚ ze stejn•ho 
designu jako ovlada„e v syst•mu INELS.
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"P%ij ma!e

RFWB-40
n€st•nn† 4-kan€lov† 

ovlada„ ve tvaru vyp‚na„e
v designu ELEGANT

 Str. 17

RFK-40
4-kan€lov† d€lkov† 
ovlada„ jako p…‚v•sek 

ke kl‚„ƒm
Str. 17

RFIM-40B
univerz€ln‚ vys‚lac‚ modul

pod vyp‚na„ / tla„‚tko
do instala„. krabice

 Str. 18

Vys la!e

MINI

RFJA-12B
Roletov† aktor,

2x rele s ochranou,
230 V AC.
Str. 21

RFSA-11B
z€kladn‚ sp‚nac‚ aktor

funkce sepnout, vypnout
230 V AC
Str. 19

RFSA-61B
multifunk„n‚ sp‚nac‚ aktor
6 funkc‚, „asov• funkce

230 V AC.
Str. 19

RFDA-71B
multifunk„n‚ stm‚vac‚ aktor
7 programovac‚ch funkc‚
sv•teln•, „asov• prog.

230 V AC. Str. 22

RFDA-11B
z€kladn‚ stm‚vac‚ aktor

program: sv•teln€ sc•na 1, 
funkce OFF,   230 V AC.

Str. 22

Modul

ELEGANT

RF""SETY

RFSA-61MI
multifunk„n‚ sp‚nac‚ aktor

s p…‚davnou intern‚ 
ant•nou do plastov†ch 
rozvad•„ƒ, 6 funkc‚ ,

230 V AC,
Str. 20

RFSA-61ME
multifunk„n‚ sp‚nac‚ aktor

s extern‚ ant•nou do 
kovov†ch rozvad•„ƒ, 
6 funkc‚, 230 V AC.

Str. 20

RFDW-71
multifunk„n‚ stm‚vac‚ aktor

s ovl€dac‚mi tla„‚tky
7 programovateln†ch 

funkc‚, 230 V AC.
Str. 24

RF"SETY
RF SETY - kombinace ovl€dac‚ch

prvkƒ a p…‚j‚ma„ƒ.
Str. 24

Sp nac "aktory Stm vac "aktory Roletov*"aktor

P%ij ma!e"
s"tla! tkem

P%ij ma!e"
s"kl !enkou

RF Control
syst•m bezdr€tov•ho ovl€d€n•
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RF"Control"-"p%ehled"parametr'

RFWB-40

RFK-40

RFIM-40

Programovac "funkce
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RFSA-11B

RFSA-61B

RFSA-61MI

RFSA-61ME

RFJA-12B

RFDA-11B

RFDA-71B

RFDW-71

Vys‚la„e

P…ij‚ma„e

ELEGANT

KL"#ENKA

MINI

MINI

MINI

1M-DIN

1M-DIN

MINI

MINI

MINI

ELEGANT

N€st•nn• tla„‚tko

D€lkov† ovlada„

Univerz€ln‚ vstup

Sp‚nac‚ aktor

Sp‚nac‚ aktor

Sp‚nac‚ aktor

Sp‚nac‚ aktor

Roletov†  aktor

Stm‚vac‚ aktor

Stm‚vac‚ aktor

Stm‚vac‚ aktor, 
ovlada„

4

4
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4

1x sp‚nac‚ 16A

1x sp‚nac‚ 16A

1x p…ep‚nac‚ 16A

1x p…ep‚nac‚ 16A

2x sp‚nac‚ 8A

MOSFET

MOSFET

MOSFET

Prostup"radiofrekven!n ch"sign$l'"r'zn*mi"stavebn mi"materi$ly

* - Funkce  pouze 1. sv•teln• sc•ny

cihlov! zdi d"ev#n! konstrukce 
se s$drokart.  deskami

vyztu&en' beton kovov! p"ep$&ky b#&n! sklo
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RF vys€la!: N"st#nn$ tla!€tko RFWB-40, Kl€!enka RFK-40

3 V baterie CR 2032
„erven€ LED

4
868.3 MHz 

jednosm•rn• adresovan€ zpr€va
70-100 m , viz. tab. na str.16

a‡ 160 m

-10.. +50 0C
libovoln€

     lepen‚m / ‰roubov€n‚m                                    -   

IP 20

2
             84x89x16 mm                                72x38x16 mm
                      50 g                                                    21 g

 EN 60669, EN 300 220,  EN 301 489
sm•rnice RTTE, NV„.426/2000Sb(sm•rnice 1999/ES)

Nap€jec‚ nap•t‚:
Indikace p…enosu:
Po„et  tla„‚tek:
Vys‚lac‚ frekvence:
Zpƒsob p…enosu sign€lu:
Dosah (vys‚la„ - aktor):
Dosah na voln•m prostranstv‚:
Dal‰‚ $daje
Pracovn‚ teplota:
Pracovn‚ poloha:
Upevn•n‚:
Kryt‚:
Stupeˆ zne„i‰t•n‚:
Rozm•ry:
Hmotnost:
Souvisej‚c‚ normy:

RFWB-40

 

 

 

 

 

 

 

 

Technick("parametry Popis"p% stroje

vys‚la„e slou‡‚ k ovl€d€n‚ RF p…ij‚ma„ƒ syst•mu RF Control 
p…enos r€diov†ch zpr€v je zaji‰t•n jednosm•rnou komunikac‚ mezi p…ij‚ma„em a vys‚la„em
ovlivˆov€n‚ jednotliv†ch RF komponentƒ  je omezeno adresov€n‚m jednotliv†ch RF za…‚zen‚, kter• jako sou„€st 
sv•ho komunika„n‚ho protokolu vys‚laj‚ jedine„nou adresu (pravd•podobnost opakov€n‚ adresy je 1:65000)
senzory mohou sou„asn• ovl€dat neomezen† po„et p…i…azen†ch aktorƒ, kter• jsou v dosahu RF sign€lu
dosah r€diov•ho sign€lu u instalace RF je z€visl† na stavebn‚m proveden‚ budovy, pou‡it†ch materi€lech 
a zpƒsobu rozm‚st•n‚ jednotek
RF Control pracuje na vys‚lac‚ frekvenci 868 MHz
tyto senzory um‚ vyslat na z€klad• podn•tu (stisk tla„‚tka) velmi kr€tk† r€diov† sign€l obsahuj‚c‚ informaci pro p…ij‚ma„
proveden‚ v designu ELEGANT, kl‚„enka

RFWB-40 RFK-40

RFK-40

Indikace 
vys‚l€n‚ 

Ovl€dac‚ 
prvky

Rozm st+n "prvk'"

Ovl€dac‚ 
prvky

V‚ce informac‚ v tab. na str. 16

Indikace
vys‚l€n‚‚
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RF vys€la!: Univerz"ln€ vys€lac€ modul RFIM-40B

RFIM-40B

Nap€jec‚ nap•t‚:
Indikace p…enosu:
Po„et  vstupƒ:
Vys‚lac‚ frekvence:
Zpƒsob p…enosu sign€lu:
Dosah (universz. vstupn‚ modul - aktor):
Dosah na voln•m prostranstv‚:
Dal‰‚ $daje
Pracovn‚ teplota:
Pracovn‚ poloha:
V†vody (dr€t CY, prƒ…ez):
D•lka v†vodƒ:
Upevn•n‚:
Kryt‚:
Stupeˆ zne„i‰t•n‚:
Rozm•ry:
Hmotnost:
Souvisej‚c‚ normy:

3 V baterie CR 2032
„erven€ LED

4
868.3 MHz

jednosm•rn• adresovan€ zpr€va
70-100 m , viz. tab. str.16

a‡ 160 m

-10.. +50 0C
libovoln€

4x0.75 mm2

90 mm
voln• na p…‚vodn‚ch vodi„‚ch

IP 30
2

48.5x48.5x13 mm
50 g

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489
sm•rnice RTTE, NV„.426/2000Sb(sm•rnice 1999/ES)

p…ev€d‚ a‡ 4 bezpotenci€lov• extern‚ vstupy (tla„‚tka) na RF sign€l,  ovl€d€n‚ RF p…ij‚ma„ƒ syst•mu RF Control
praktick• vyu‡it‚ v syst•mu RF Control pro p…ipojen‚ st€vaj‚c‚ch p…‚strojƒ: domovn‚ vyp‚na„ „i tla„‚tko, senzor EZS 
(PIR, kou…, dve…n‚ ...), zvonek apod.
pro svoji „innost nepot…ebuje extern‚ nap€jen‚ (nap€jeno z baterie)
4 na sob• nez€visl• bezpotenci€lov• vstupy
p…enos r€diov†ch zpr€v je zaji‰t•n jednosm•rnou komunikac‚ mezi p…ij‚ma„em a vys‚la„em
ovlivˆov€n‚ jednotliv†ch RF komponentƒ je omezeno adresov€n‚m jednotliv†ch RF za…‚zen‚, kter• jako sou„€st
sv•ho komunika„n‚ho protokolu vys‚laj‚ jedine„nou adresu (pravd•podobnost opakov€n‚ adresy je 1: 65000)
senzory mohou sou„asn• ovl€dat neomezen† po„et p…i…azen†ch aktorƒ, kter• jsou v dosahu RF sign€lu
dosah r€diov•ho sign€lu u instalace RF je z€visl† na stavebn‚m proveden‚ budovy, pou‡it†ch 
materi€lech a zpƒsobu rozm‚st•n‚ jednotek
vys‚lac‚ frekvence 868 MHz  
‡ivotnost baterie je cca 5let dle „etnosti pou‡‚v€n‚
miniaturn‚ rozm•ry umo‡ˆuj‚c‚ mont€‡ do instala„n‚ krabice (nap…. KU-68), p…‚mo pod tla„‚tko apod.

Zapojen ""

Popis"p% stroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technick("parametry

Indikace vys‚l€n‚ 

Ovl€dac‚ vstupyGND

Prostup"radiofrekven!n ch"sign$l'"r'zn*mi"materi$ly

V‚ce informac‚ v tab. na str. 16
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RF p•ij€ma!: Sp€nac€ aktor RFSA-11B, RFSA-61B

RFSA-11B RFSA-61B

Nap€jec‚ nap•t‚:
P…‚kon:
Tolerance nap€jec‚ho nap•t‚:
V†stup
Po„et kontaktƒ:
Jmenovit† proud:
Sp‚nan† v†kon:
&pi„kov† proud:
Sp‚nan• nap•t‚:
Min. sp‚nan† v†kon DC:
Mechanick€ ‡ivotnost:
Elektrick€ ‡ivotnost (AC1):
Ovl€d€n‚
RF povelem vys‚la„e:
Nouzov• ovl€d€n‚:
Dosah:
Dosah na voln•m prostranstv‚:
Dal‰‚ $daje
Pracovn‚ teplota:
Pracovn‚ poloha:
Upevn•n‚:
Kryt‚:
Kategorie p…ep•t‚:
Stupeˆ zne„i‰t•n‚:
V†vody (dr€t CY, prƒ…ez):
D•lka v†vodƒ:
Rozm•r:
Hmotnost:
Souvisej‚c‚ normy:

230 V AC
7 VA / cos ' = 0.1
+10 %; -15 %

1x sp‚nac‚ (AgSnO2)
16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
3x107

0.7x105

868.3 MHz
tla„‚tko PROG (ON/OFF)
70-100 m , viz. tab. 16

a‡ 160 m

0.. +50 0C
libovoln€ *

voln• na p…‚vodn‚ch vodi„‚ch
IP 30
III.
2

2x 0.75 mm,  2.2x 2.5 mm2

90 mm
49x49x21 mm

46 g
EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

sm•rnice RTTE, NV„.426/2000Sb(sm•rnice 1999/ES)

Funkce"a"jejich"programov$n Technick("parametry

radiofrekven„n• ovl€dan† sp‚na„ ur„en† pro ovl€d€n‚ spot…ebi„ƒ, sv•tel, topen‚, gar€‡ov†ch 
vrat, p…‚jez. br€ny apod.
RFSA-11B: z€kladn‚ - funkce sepnout / vypnout
RFSA-61B: multifunk„n‚ - 6 funkc‚ tla„‚tko, sepnout, vypnout, zm•na stavu, „asov† sp‚na„ 1, 
„asov† sp‚na„ 2
jeden sp‚nac‚ aktor je mo‡no ovl€d€t a‡ 8-mi ovlada„i 
ochrana proti p…ekro„en‚ teploty uvnit… p…‚stroje - vypne v†stup 
nouzov• ovl€d€n‚ tla„‚tkem Prog. 
signalizace stavu p…‚stroje LED diodou na p…edn‚m panelu
pracovn‚ frekvence 868 MHz
v proveden‚ do instala„n‚ krabice (nap…. KU-68)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojen ""

RFSA-11B RFSA-61B

Popis"p% stroje

    F€ze

Nulov† vodi„

Indikace stavu p…‚stroje

Programovac‚ tla„‚tko
(nouzov• ovl€d€n‚ ON/OFF)

V†stupn‚ kontakty rel•

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
sepne, uvoln•n‚m  tl. rozepne.

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
rozepne, sepne po uplynut‚ nasta-
ven•ho „asov•ho intervalu.

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
sepne .

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
rozepne .

V†stupn‚ kontakt se ka‡d†m stis-
kem tla„‚tka p…epne na opa„n† stav. 
Pokud byl sepnut† - rozepne, pokud-
byl rozepnut† - sepne.

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
sepne, rozepne po uplynut‚ nasta-
ven•ho „asov•ho intervalu.

Tla! tko Sepnout Vypnout

Zm+na"stavu ,asov*"sp na!"1 ,asov*"sp na!"2

1x"stisk 2x"stisk :x"stisk

4x"stisk 5x"stisk 6x"stisk

;"RF"komponenty"neinstalujte"do"kovov*ch"rozvad+!'"a"oceloplechov*ch"rozvodnic"
<znemo&n "prostup"radiofrekven!n ho"sign$lu=3"Neinstalujte"do"venkovn ch"a"vlhk*ch"prostor3

Po„et stiskƒ tla„‚tka vys‚la„e odpov‚d€ po‡adovan• funkci v programovac‚m re‡imu.

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim
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RF p•ij€ma!: Sp€nac€ aktor  RFSA-61MI, RFSA-61ME

RFSA-61MI RFSA-61METechnick("parametry

radiofrekven„n• ovl€dan† multifunk„n‚ sp‚na„ ur„en† pro ovl€d€n‚ spot…ebi„ƒ, sv•tel, topen‚, 
gar€‡ov†ch vrat, p…‚jezdov• br€ny apod.
RFSA-61MI: s p…‚davnou intern‚ ant•nou pro mont€‡ do plastov†ch rozvad•„ƒ
RFSA-61ME: s p…‚davnou extern‚ ant•nou pro mont€‡ do kovov†ch rozvad•„ƒ
6 funkc‚:  tla„‚tko, sepnout, vypnout, zm•na stavu, „asov† sp‚na„ 1, „asov† sp‚na„ 2
 jeden sp‚nac‚ aktor je mo‡no ovl€dat a‡ 8-mi ovlada„i
ochrana proti p…ekro„en‚ teploty uvnit… p…‚stroje - vypne v†stup
nouzov• ovl€d€n‚ tla„‚tkem Prog.
signalizace stavu p…‚stroje LED diodou na p…edn‚m panelu
galvanicky odd•len• nap€jen‚
pracovn‚ frekvence 868 MHz
v proveden‚ 1-MODUL, upevn•n‚ na DIN li‰tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojen ""

RFSA-61MI RFSA-61ME

Funkce

Popis"p% stroje

Indikace stavu p…‚stroje

Ant•nn‚ konektor

V†stupn‚ kontakty rel•

Nap€jec‚ svorky

Indikace nap€jen‚

Programovac‚ tla„‚tko
(nouzov• ovl€d€n‚)

230 V AC
2.7 VA / cos ' = 0.6 

+10%;  -25 %

1x p…ep‚nac‚ (AgSnO2)
16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / <3 s

250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
3x107

0.7x105

868.3 MHz
tla„‚tkem PROG (ON/OFF)

70-100 m , viz. tab. na stran•. 16 ; dle typu ant•ny
a‡ 160 m

0.. +50 0C
libovoln€ *

DIN li‰ta EN 60715

IP 20 z „eln‚ho panelu
III.
2

    max. 1x2.5, max. 2x1.5 / s dutinkou max.1x2.5
 90x17.5x64 mm

74,4g                                  137,1g
 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

sm•rnice RTTE, NV„.426/2000Sb(sm•rnice 1999/ES)

Nap€jec‚ nap•t‚:
P…‚kon:
Tolerance nap€jec‚ho nap•t‚:
V†stup
Po„et kontaktƒ:
Jmenovit† proud:
Sp‚nan† v†kon:
&pi„kov† proud:
Sp‚nan• nap•t‚:
Min. sp‚nan† v†kon DC:
Mechanick€ ‡ivotnost:
Elektrick€ ‡ivotnost (AC1):
Ovl€d€n‚
RF povelem vys‚la„e:
Nouzov• ovl€d€n‚:
Dosah:
Dosah na voln•m prostranstv‚:
Dal‰‚ $daje
Pracovn‚ teplota:
Pracovn‚ poloha:
Upevn•n‚:
Kryt‚:
Kategorie p…ep•t‚:
Stupeˆ zne„i‰t•n‚:
Prƒ…ez p…ipojovac‚ch vodi„ƒ (mm2) :
Rozm•r:
Hmotnost:
Souvisej‚c‚ normy:

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
sepne, uvoln•n‚m  tl. rozepne.

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
rozepne, sepne po uplynut‚ nasta-
ven•ho „asov•ho intervalu.

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
sepne .

V†stupn‚ kontakt se ka‡d†m stiskem 
tla„‚tka p…epne na opa„n† stav. Pokud 
byl sepnut† - rozepne, pokudbyl 
rozepnut† - sepne.

V†stupn‚ kontakt stiskem tla„‚tka 
sepne, rozepne po uplynut‚ nasta-
ven•ho „asov•ho intervalu.

Tla! tko Sepnout Vypnout

Zm+na"stavu ,asov*"sp na!"1 ,asov*"sp na!"2

1x"stisk 2x"stisk :x"stisk

4x"stisk 5x"stisk 6x"stisk

*  P…i pou‡it‚ extern‚ ant•ny mo‡nost instalace do kovov†ch rozvad•„ƒ a ocelopechov†ch 
rozvodnic. Neinstalujte  do venkovn‚ch a vlhk†ch prostor.

 Pozn.: Ant•na neodpov‚d€ pom•rem rozm•ru k v†robku

Po„et stiskƒ tla„‚tka vys‚la„e odpov‚d€ po‡adovan• funkci v programovac‚m re‡imu.

V†stupn‚ kontakt  stiskem tla„‚tka 
rozepne

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim
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RF p•ij€ma!: Radiofrekven!n# •€zen• roletov• aktor RFJA-12B

Zapojen "RFJA-12B""

230 V AC
7 VA / cos ' = 0.1 

+10 -15 %

2x sp‚nac‚ (AgSnO2)
8 A / AC1

2000 VA / AC1, 384 W / DC
10 A / <3 s
250 V AC1 

1x107

1x105

868.3 MHz
PROG (STOP , STOP! )

70-100 m , viz. tab. 16
a‡ 160 m

0.. +50 0C
libovoln€ *

voln• na p…‚vodn‚ch vodi„‚ch

IP 30
III.
2

dr€t CY, prƒ…ez  4x0.75 mm2

 90 mm
49x49x21 mm

46 g
 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

sm•rnice RTTE, NV„.426/2000Sb(sm•rnice 1999/ES)

Nap€jec‚ nap•t‚:
P…‚kon:
Tolerance nap€jec‚ho nap•t‚:
V†stup
Po„et kontaktƒ:
Jmenovit† proud:
Sp‚nan† v†kon:
&pi„kov† proud:
Sp‚nan• nap•t‚:
Mechanick€ ‡ivotnost:
Elektrick€ ‡ivotnost (AC1):
Ovl€d€n‚
RF povelem z vys‚la„e:
Nouzov• ovl€d€n‚:
Dosah:
Dosah na voln•m prostranstv‚:
Dal‰‚ $daje
Pracovn‚ teplota:
Pracovn‚ poloha:
Upevn•n‚:
Kryt‚:
Kategorie p…ep•t‚:
Stupeˆ zne„i‰t•n‚:
V†vody:
D•lka v†vodƒ:
Rozm•r:
Hmotnost:
Souvisej‚c‚ normy:

radiofrekven„n• ovl€dan† roletov† aktor, ur„en†  pro ovl€d€n‚ pohonƒ rolet, ‡aluzi‚, gar€‡ov†ch vrat apod. 
ovl€d€ elektrick• pohony 230V AC, kter• jsou …‚zeny ve dvou sm•rech a maj‚ zabudovan† ochran† koncov† sp‚na„
manu€ln‚ ovl€d€n‚ p…i uv€d•n‚ do provozu
„asov€ funkce rel• si ¹zapamatujeª dobu zatahov€n‚ a vytahov€n‚ rolet
p…ij‚m€ sign€ly n€st•nn†ch tla„‚tek, d€lkov†ch ovlada„ƒ
nap€jen‚ ze s‚t•   
ovl€d€n‚ a‡ 8-mi rƒzn†mi ovlada„i
vnit…n‚ ochrana proti tepeln•mu p…et‚‡en‚  
signalizace stavu p…‚stroje LED diodou na p…edn‚m panelu
pracovn‚ frekvence 868 MHz
pro mont€‡ do instala„n‚ krabice (nap…‚klad KU-68) nebo do nevodiv†ch krytƒ pohonƒ jednotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFJA-12BTechnick("parametry

Funkce

Popis"p% stroje

Prostup"radiofrekven!n ch"sign$l'"r'zn*mi"materi$ly

* RF komponenty neinstalujte  do kovov†ch rozvad•„ƒ a oceloplechov†ch rozvodnic 
(znemo‡n‚ prostup radiofrekven„n‚ho sign€lu). Neinstalujte  do venkovn‚ch a vlhk†ch 
prostor.

1. Po dobu stisku tla„‚tka na ovlada„i <2s se pohybuj‚ rolety ve sm•ru nahoru (   ) nebo dolƒ ( !  )

2. p…i stisku tla„‚tka na dobu >2s rolety vyjedou sm•rem  nahoru (   ) nebo dolƒ ( !  ) a‡ do koncov• polohy

F€ze

Nulov† vodi„

Indikace stavu p…‚stroje

Programovac‚ tla„‚tko
(nouzov• ovl€d€n‚)

V†stupn‚ kontakty rel•

V‚ce informac‚ v tab. na str. 16
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RF p•ij€ma!: Stm€vac€ aktor RFDA-11B, RFDA-71B

RFDA-11B RFDA-71B Funkce"a"jejich"programov$n Technick("parametry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojen "RFDA-71B"" Popis"p% stroje

    F€ze            

Indikace stavu p…‚stroje

 V†stup ke spot…ebi„i

Nulov† vodi„

Programovac‚ tla„‚tko
(nouzov• ovl€d€n‚ ON/OFF)

* P…i z€t•‡i  bl‚‡‚c‚ se 250VA  je t…eba zajistit dostate„n• chlazen‚.
** RF komponenty neinstalujte  do kovov†ch rozvad•„ƒ a oceloplechov†ch rozvodnic
(znemo‡n‚ prostup radiofrekven„n‚ho sign€lu).  Neinstalujte do venkovn‚ch a vlhk†ch prostor.

R"L"C

230 V AC
8.3 VA / cos ' = 0.1

+10 -15 %
3-vodi„ov•, s ªNULOUª

250  VA*
250  VA*
250  VA*

868.3 MHz 
PROG (ON/OFF)

70-100 m , viz. tab. na stran•....
a‡ 160 m

0.. +50 0C
libovoln€**

voln• na p…‚vodn‚ch vodi„‚ch

IP 30
III.
2

 3x0.75 mm2 
90 mm 

49x49x21 mm
40 g 

 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489
sm•rnice RTTE, NV„.426/2000Sb(sm•rnice 1999/ES)

Nap€jec‚ nap•t‚:
P…‚kon:
Tolerance nap€jec‚ho nap•t‚:
P…ipojen‚:
V†stup
Odporov€ z€t•‡:
Kapacitn‚ z€t•‡:
Induktivn‚  z€t•‡:
Ovl€d€n‚
RF povelem vys‚la„e:
Nouzov• ovl€d€n‚:
Dosah:
Dosah na voln•m prostranstv‚ a‡:
Dal‰‚ $daje
Pracovn‚ teplota:
Pracovn‚ poloha:
Upevn•n‚:
Kryt‚:
Kategorie p…ep•t‚:
Stupeˆ zne„i‰t•n‚:
V†vody  (dr€t CY, prƒ…ez):
D•lka v†vodƒ
Rozm•r:
Hmotnost:
Souvisej‚c‚ normy:

Upozorn•n‚:   
Nen‚ dovoleno p…ipojovat sou„asn• z€t•‡e induktivn‚ho a kapacitn‚ho charakteru?

elektronic. 
trafo 12V

Stiskem krat‰‚m ne‡ 0.5 vte…in se rozsv‚t‚ sv‚tidlo, dal‰‚m stiskem zhasne. Stiskem del‰‚m ne‡ 0.5 vte…in doch€z‚ k plynul• 
regulaci jasu. Po uvoln•n‚ tla„‚tka je intenzita jasu ulo‡ena do pam•ti a dal‰‚ kr€tk• stisky rozsv•cuj‚ / zhas‚naj‚ sv‚tidlo na tuto
intenzitu. Zm•nu intenzity je mo‡n• kdykoliv nastavit del‰‚m stiskem tla„‚tka. P…ij‚ma„ si pamatuje nastavenou hodnotu 
i po vypnut‚ nap€jet‚.

Pokud je osv•tlen‚ vypnuto, 
stiskem tla„‚tka zapne. Pokud je 
osv•tlen‚ zapnut, stiskem tla„‚tka 
jej vypneme.

* Sc•na stm‚v€n‚: 1,2,3 a 4 je stejn€. Umo‡ˆuje v‰ak p…ednastavit rƒznou sv•telnou sc•nu a‡ pro „ty…i tla„‚tka.

Po stisku tla„‚tka se osv•tlen‚ za„ne 
rozsv•cet na n€mi zvolen† „asov† 
interval v rozmez‚ 2 vte…in a‡ 30 
minut.

Po stisku tla„‚tka osv•tlen‚ za„ne 
zhas‚nat na n€mi zvolen† „esov† 
interval v rozmez‚ 2 vte…in a‡ 30 
minut.

Sc(na"1"a&"4;

V*chod"slunce Z$pad"slunce ON"/"OFF

1x"stisk 2x"stisk :x"stisk 4x"stisk

5x"stisk 6x"stisk 7x"stisk

radiofrekven„n• ovl€dan† stm‚va„ ur„en† pro vytv€…en‚ sv•teln†ch sc•n, ovl€d€n‚ jednoho nebo skupiny sv•tel 
RFDA-11B: z€kladn‚ - 1 sv•teln€ sc•na , funkce OFF
RFDA-71B: multifunk„n‚ -7 programovac‚ch funkc‚: 4 sv•teln• sc•ny s rƒznou v†slednou intenzitou 
osv•tlen‚, „asov• funkce simulac‚ v†chod a z€pad slunce, ON / OFF
jeden stm‚vac‚ aktor mƒ‡e b†t ovl€d€n a‡ 8-mi ovlada„i
umo‡ˆuje stm‚v€n‚ ‡€rovek a halogenov†ch sv‚tidel s elektronick†m nebo vinut†m 
transform€torem R,L,C (z€t•‡ se nesm‚ kombinovat) s maxim€ln‚m p…‚konem 250 VA 
ochrana proti p…ekro„en‚ teploty uvnit… p…‚stroje - vypne v†stup
elektronick€ nadproudov€ ochrana - vypne v†stup p…i p…et‚‡en‚ a zkratu
nouzov• ovl€d€n‚ tla„‚tkem Prog. 
signalizace stavu p…‚stroje LED diodou na p…edn‚m panelu 
pracovn‚ frekvence 868 MHz
v proveden‚ do instala„n‚ krabice (nap…. KU68)

Po„et stiskƒ tla„‚tka vys‚la„e odpov‚d€ po‡adovan• funkci v programovac‚m re‡imu.

rogram. 
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rogram. 
!ezim

rogram. 
!ezim
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RF vys€la!: Stm€vac€ aktor s ovlada!em RFDW-71

RFDW-71

230 V AC
8.3 VA / cos ' = 0.1

+10 -15 %
2-vodi„ov•

300  VA*
300  VA*
300  VA*
tla„‚tky

868.3 MHz 
PROG (ON/OFF)
70-100 m , viz. tab.

a‡ 160m

0.. +50 0C
„erven€ LED
libovoln€

do instala„n‚ krabice

IP 20
III.
2

 max. 1x2.5, max. 2x1.5 / s dutinkou max.1x2.5
84x89x30 mm

40 g 
 EN 60669, EN 300 220, EN 301 489

sm•rnice RTTE, NV„.426/2000Sb(sm•rnice 1999/ES)

Nap€jec‚ nap•t‚:
P…‚kon:
Tolerance nap€jec‚ho nap•t‚:
P…ipojen‚:
V†stup
Odporov€ z€t•‡:
Kapacitn‚ z€t•‡:
Induktivn‚  z€t•‡:
Ovl€d€n‚
RF povelem vys‚la„e:
Nouzov• ovl€d€n‚:
Dosah:
Dosah na voln•m prostranstv‚:
Dal‰‚ $daje
Pracovn‚ teplota:
Indikace provozu:
Pracovn‚ poloha:
Instalace:
Kryt‚:
Kategorie p…ep•t‚:
Stupeˆ zne„i‰t•n‚:
Prƒ…ez p…ipojovan†ch vodi„ƒ (mm2)
Rozm•r:
Hmotnost:
Souvisej‚c‚ normy:

Zapojen 

radiofrekven„n• …‚zen† stm‚va„ s mo‡nost‚ p…‚m•ho ovl€d€n‚ tla„‚tky
p…i stisku jak•hokoliv tla„‚tka se vy‰le kr€tk† RF paket (sign€l) kter†m mƒ‡eme ovl€dat dal‰‚ RF komponenty
2-vodi„ov• p…ipojen‚ bez  ¹nulov•hoª vodi„e, vhodn• na m‚sto st€vaj‚c‚ho vyp‚na„e
7 programovac‚ch funkc‚: 4 sv•teln• sc•ny s rƒznou v†slednou intenzitou  osv•tlen‚, „asov• funkce simulac‚ 
v†chod a z€pad slunce, ON / OFF
mo‡nost p…i…azen‚ jak•hokoliv tla„‚tka pro ovl€d€n‚ stm‚va„e
umo‡ˆuje stm‚v€n‚ ‡€rovek a halogenov†ch sv‚tidel s elektronick†m nebo vinut†m transform€torem 
R,L,C (z€t•‡ se nesm‚ kombinovat) s maxim€ln‚m p…‚konem 300 VA 
bezkonaktn‚ v†stup 2x mosfet
elektronick€ nadproudov€ ochrana - vypne v†stup p…i p…et‚‡en‚ a zkratu
indikace p…‚jmu RF paketu a stavu p…‚stoje  LED diodou
pracovn‚ frekvence 868 MHz
v proveden‚ ELEGANT do instala„n‚ krabice (nap…. KU 68)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis"p% stroje

Technick("parametry

* Typ z€t•‡e se vol‚ p…ep‚na„em na zadn‚ stran• p…‚stroje
** RF komponenty neinstalujte  do kovov†ch rozvad•„ƒ a oceloplechov†ch rozvodnic (zne-
mo‡n‚ prostup radiofrekven„n‚ho sign€lu).  Neinstalujte do venkovn‚ch a vlhk†ch prostor.

Ovl$dac "povely

Upozorn•n‚:   
Nen‚ dovoleno p…ipojovat sou„asn• z€t•‡e induktivn‚ho a kapacitn‚ho charakteru?

Programovac‚ tla„‚tko

Indikace stavu p…‚stroje

Ovl€dac‚ prvky

 elektronic.   
  trafo 12V

Stiskem krat‰‚m ne‡ 0.5 vte…in se rozsv‚t‚ sv‚tidlo, dal‰‚m stiskem zhasne. Stiskem del‰‚m ne‡ 0.5 vte…in doch€z‚ k plynul• 
regulaci jasu. Po uvoln•n‚ tla„‚tka je intenzita jasu ulo‡ena do pam•ti a dal‰‚ kr€tk• stisky rozsv•cuj‚ / zhas‚naj‚ sv‚tidlo na tuto
intenzitu. Zm•nu intenzity je mo‡n• kdykoliv nastavit del‰‚m stiskem tla„‚tka. P…ij‚ma„ si pamatuje nastavenou hodnotu 
i po vypnut‚ nap€jet‚.

Pokud je osv•tlen‚ vypnuto, 
stiskem tla„‚tka zapne. Pokud je 
osv•tlen‚ zapnut, stiskem tla„‚tka 
jej vypneme.

* Sc•na stm‚v€n‚: 1,2,3 a 4 je stejn€. Umo‡ˆuje v‰ak p…ednastavit rƒznou sv•telnou sc•nu a‡ pro „ty…i tla„‚tka.

Po stisku tla„‚tka se osv•tlen‚ za„ne 
rozsv•cet na n€mi zvolen† „asov† 
interval v rozmez‚ 2 vte…in a‡ 30 
minut.

Po stisku tla„‚tka osv•tlen‚ za„ne 
zhas‚nat na n€mi zvolen† „esov† 
interval v rozmez‚ 2 vte…in a‡ 30 
minut.

Sc(na"1"a&"4;

V*chod"slunce Z$pad"slunce ON"/"OFF

1x"stisk 2x"stisk :x"stisk 4x"stisk

5x"stisk 6x"stisk 7x"stisk

Po„et stiskƒ tla„‚tka vys‚la„e odpov‚d€ po‡adovan• funkci v programovac‚m re‡imu.

rogram. 
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RFSA-11B""""""""""""RFSA-61B"""""""""RFSA-61MI"""""""""RFSA-61ME;"""""""""""RFJA-12B"""""""""""""RFDA-11B""""""""""""RFDA-71B"""""""""""""RFDW-71"""""""""""
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RF SETY - kombinace aktor% a ovlada!%

RF SETY jsou kombinac‚ prvkƒ - aktorƒ a ovlada„ƒ. Balen‚ RF SETƒ  je cenov• 

zv†hodn•no oproti n€kupu samostatn†ch prvkƒ.

RF SETY jsou „len•ny na z€kladn‚ a multifunk„n‚. Jsou dod€v€ny jako kom-

bianace vybran•ho vys‚la„e a p…ij‚ma„e nebo jako kompletn‚ sada sp‚nac‚ho a 

stm‚vac‚ho aktoru a ovlada„ƒ.

Z€kladn‚ sety, zna„en• jako RFSET-xxxx-Z1, jsou navr‡eny tak, aby uspokojily 

nejb•‡n•j‰‚ po‡adavky u‡ivatelƒ. P…ij‚ma„e jsou vybaveny nejpou‡‚van•j‰‚ 

u‡ivatelskou funkc‚.  Z€kladn‚ RF sety jsou kombinov€ny s p…ij‚ma„i: RFSA-11B, 

RFDA-11B, RFJA-12B

Multifunk„n‚ sety, pod ozna„en‚m RFSET-xxxx-F1, p…in€‰‚ u‡ivateli komfort, v 

podob• pestr†ch funk„n‚ch mo‡nost‚ a v†b•ru a‡ ze 7 p…ednastaven†ch programƒ 

aktorƒ. Multifunk„n‚ sety jsou kombinov€ny s p…ij‚ma„i: RFSA-61B, RFSA-61MI, 

RFDA-71B, RFDW-71

RF SETY - kombinace aktor% a ovlada!%

skladem

p…ipravujeme

tato kombinace SETU nen‚ v nab‚dce

Sp‚nac‚ aktor RFSA-61ME - s p…‚davnou extern‚ ant•nou je dod€v€n samostatn•.

RF"SETY
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RFDA -xx

RFJA -xx

RFJA -xx RFSA -xx

RFSA -xx

RFSA -xx

Jednoduch$ a rychl$ nastaven€ program%

2  x  stisk  =  nastaven‚
funkce ªsv•teln€ sc•naº

5 x stisk = nastaven‚
funkce ªv†chod slunceº

Volba"programu"aktor'

Nainstalujte p…ij‚ma„ do instala„n‚ krabice, pod sv•tlo nebo do rozvad•„e
dle proveden‚ p…ij‚mac‚ho aktoru. P…ipojte nap€jec‚ nap•t‚ a z€t•‡.

Odpov‚daj‚c‚m n€strojem stiskn•te programovac‚ tla„‚tko na p…ij‚ma„i po 
dobu d•le ne‡ 1s. LED p…ij‚ma„e za„ne blikat v intervalu 0,5 s. Blik€n‚ p…i-
j‚ma„e signalizuje, ‡e je v programovac‚m re‡imu a je p…ipraven p…ijmout 
sign€l libovoln•ho tla„‚tka vys‚la„e se zvolen†m programem. 

N€sobn†m stiskem tla„‚tka vys‚la„e ulo‡‚te zvolen† program do pam•ti. 
Po„et stiskƒ 1x a‡ 7x odpov‚d€ jednotliv†m funkc‚m (viz. tabulka n‚‡e).
Odes‚l€n‚ sign€lu je indikov€no blik€n‚m LED vys‚la„e.

P…ij‚mac‚ aktor potvrd‚ p…ijet‚ povelu kr€tk†m pohasnut‚m LED diody. Nyn‚ lze 
opakovat krok 3 pro naprogramov€n‚ zb†vaj‚c‚ch pozic tla„‚tka nebo i dal‰‚ch 
vys‚la„ƒ.

Programov• funkce lze libovoln• nastavit na kteroukoliv pozici vys‚la„e
- n€st•nn•ho tla„‚tka nebo kl‚„enky. Jeden p…ij‚ma„ lze sou„asn• ovl€dat
a‡ 8-mi vys‚la„i. Vys‚la„ nemus‚ b†t v€z€n pouze k jednomu p…ij‚ma„i a mƒ‡e 
ovl€dat neomezen† po„et  p…ij‚ma„ƒ s funkcemi k nim‡ je naprogramov€n a 
kter• jsou v dosahu RF sign€lu.

Stiskem tla„‚tka na p…ij‚ma„i ukon„‚te programovac‚
re‡im a „erven€ LED p…estane blikat.

Pro vymaz€n‚ jednoho ovlada„e z pam•ti stiskn•te znovu programovac‚ tla„‚tko 
p…ij‚ma„e po dobu del‰‚ ne 5s. LED za„ne blikat v intervalu 1s. Nyn‚ stiskn•te 
tla„‚tko vys‚la„e, jeho‡ funkci pot…ebujete vymazat. Stiskem programovac‚ho 
tla„‚tka p…ij‚ma„e vr€t‚te aktor do pƒvodn‚ho re‡imu.

V&CHOD 
SLUNCE 

ROLETY

'ASOV& 
SP(NA' 1

ZM)NA 
STAVU

ROLETY 2 TLA'(TKO

TLA'(TKO

1x"stisk tla! tko sc(na"1

2x"stisk zapnout sc(na"2

:x"stisk vypnout sc(na":

4x"stisk zm+na"stavu sc(na"4

5x"stisk !as3"sp na!"1 v*chod"slunce"

6x"stisk !as3"sp na!"2 z$pad"slunce

7x"stisk ON/OFF

Po„et stiskƒ 
na vys‚la„i

Multifunk„n‚ p…ij‚ma„e 
Stm‚va„Sp‚na„

OFF



RFSA -xx

RFDA -xx

RFJA -xx

RFDA -xx

RFDW -xx

RFDA -xx

RFSA -61ME RFSA -61MI

RFSA -xx

RFJA -xx RFJA -xx

RFDA -xx

RFDA -xx

Mo*nosti ovl"d"n€ 

NEOMEZEN& po!et
P+IJ(MA'. na 1 VYS(LA'

a* 8 VYS(LA'.
na 1 P+IJ(MA'

a* 8 VYS(LA'.
na 1 P+IJ(MA'



Komfort"a"pohodl 

Dop…ejte si pohodl‚. Nenech€vejte se vytrhnout od p…‚jemn•ho 
„ten‚, poslechu hudby „i sledov€n‚ obl‚ben•ho po…adu. Chcete-li 
rozsv‚tit sv•tla, zat€hnout ‡aluzie „i ovl€dat jin† spot…ebi„, 
nenech€vejte se vyru‰ovat. D€lkov† ovlada„ - kl‚„enka je v‡dy 
po ruce a stiskem tla„‚tka vykon€ v‰e za V€s. 

OpusŠte star€ konven„n‚ …e‰en‚.                  
Odpoutejte se? Dejte prostor jednoduchosti a nov†m sm•rƒm.

P•€klady pou*it€ RF Control

Flexibilita""
RF"Control"se"p%izp'sob "VaHemu"domovu

Libovoln• um‚st•n‚ RF ovlada„ƒ je jednou z hlavn‚ch p…ednost‚ 
bezdr€tov•ho ovl€d€n‚ RF Control. Tam, kde jste v klasick• 
elektroinstalaci omezeni pevn†m um‚st•n‚m vyp‚na„ƒ a kom-
plikovan†m …e‰en‚m zm•n,  tam s RF Control mƒ‡ete libovoln• 
um‚stit  ovlada„ na m‚sto, kde pot…ebujete...  a t…eba i na stƒl, 
sk…‚ˆ, no„n‚ stolek, sloup,.. Kompromisy dejte stranou, RF 
Control se V€m p…izpƒsob‚... Tuto vlastnost ocen‚te nejen p…i 
zm•n• interi•ru, ale i p…‚jemn•m leno‰en‚.

Velkou v†hodou je integrace ovl€d€n‚ do  prost…ed‚, kde nelze 
z hlediska norem a bezpe„nosti um‚stit klasick• tla„‚tko se 
silov†m kontaktem 230V. D‚ky bateriov•mu nap€jen‚ ovlada„ƒ 
mƒ‡ete bezpe„n• ovl€dat osv•tlen‚, p…ep‚nat sv•teln• sc•ny, 
rolety, ventilaci „i teplotu p…‚mo z vany, ani‡ by jste naru‰ili V€‰ 
odpo„inek v p…‚jemn•, relaxa„n‚ koupeli. Bezdr€tov• tla„‚tko - 
vys‚la„ sta„‚ um‚stit p…‚mo na obklad a mimo bezpe„nostn‚ z@ny 
um‚st‚te p…ij‚mac‚ prvek.

Bezpe!n("ovl$d$n 



P•€klady pou*it€ RF Control

Ovl$d$n "sv+telQ"sv+teln("sc(ny

Spr€vn• sv•tlo je z€kladem pro p…‚jemnou atmosf•ru v m‚stnosti.  
Pro ka‡dou „innost, aŠ u‡ odpo„‚v€te nebo pracujete, je v‰ak 
vhodn€ jin€ intenzita osv•tlen‚. Stm‚vac‚ aktory RF Control si s 
t‚mto hrav• porad‚. Umo‡nuj‚ nastavit a‡ 7 sv•teln†ch programƒ.. 
jednodu‰e V€m p…iprav‚ ªhodn• muziky (sv•teln†ch variac‚) za 
m€lo pen•zº. Mƒ‡ete nastavit libovolnou intenzitu osv•tlen‚, 
rychlost n€b•hu rozsv•cov€n‚ a dob•hu p…i zhas‚n€n‚, „i vyu‡‚t 
funkce v†chodu a z€padu slunce, ovl€dat jedno sv•tlo nebo sou-
„asn• skupinu sv•tel. 

Ovl$d$n "rolet"a"&aluzi Q"mark*zQ33
st%eHn ch"oken"s"elektropohonem

Ovl€d€n‚ venkovn‚ch rolet a ‡aluzi‚ je jednou z velmi praktick†ch 
funkc‚ RF Control. Nebav‚ V€s obch€zet okna a „ekat, ne‡ se rolety 
vyt€hnouQ Pak s€hn•te po d€lkov•m ovlada„i v podob• kl‚„enky a 
v‰e ovl€dejte z pohodl‚ seda„ky.  

A co se st…e‰n‚m oknem, kter• je p…‚li‰ vysoko a k zav…en‚ by pomo-
hl u‡ snad jen ‡eb…‚kQ Odpoutejte se od star†ch a nepraktick†ch 
…e‰en‚. Stiskem tla„‚tka se v‰e vykon€ v‰e za V€s. 

RF"Control"pro"d+ti

RF Control si obl‚b‚ i Va‰e d•ti. U‡ nemus‚ us‚nat ve tm• a b€t 
se. Jakmile je ulo‡‚te ke sp€nku, zvol‚te na tla„‚tku sv•teln† 
program ªz€pad slunceº a lampi„ka bude postupn•, pomalu 
zhas‚nat. Pokud se d‚t• v noci zbud‚ a usly‰‚te pl€„, ovlada„em 
na no„n‚m stolku zapnete lampi„ku, aby nebylo ve tm• ne‡ p…ijdete.  
RF Control si d•ti obl‚b‚ i v noci, kdy‡ mus‚ j‚t na toaletu. Mnohdy 
bojuj‚ se strachem vkro„it do tmav• chodby. Tla„‚tko naprogra-
movan• na osv•tlen‚ chodby rozsv‚t‚ v‰echna pot…ebn€ sv•tla. 
Po na„asov€n‚ sv•tla zhasnou a r€no nejste nep…‚jemn• p…ekvapeni, 
‡e se celou noc sv‚tilo.



Ovl$d$n "p% jezdov("br$ny
a"gar$&ov*ch"vrat
Praktick("a"efektivn 

Jako skute„n• praktickou a efektivn‚ funkci RF Control ocen‚te 
d€lkov• ovl€d€n‚ p…‚jezdov• br€ny a gar€‡ov†ch vrat. Obzvl€‰Š, 
kdy‡ venku pr‰‚ a nechcete zmoknout. Stejn• tak v sychrav•m 
po„as‚ nasednete do tepl•ho auta a vyhnete se nep…‚jemn•mu 
zav‚r€n‚ vrat a br€ny. RF Control V€m dop…€v€ pohodl‚ a z€roveˆ 
je‰t• u‰et…‚ p€r minut, kdy‡ sp•ch€te r€no do pr€ce..

P•€klady pou*it€ RF Control

Venkovn "sv+teln("sc(ny"
Romantick("ve!ern "osv+tlen 

Jak uvnit…, tak i venku. Posezen‚ ve ve„ern‚ zahrad• dokresluje 
sv•tly rozz€…en† dƒm a zahradn‚ lampy. Nyn‚ sta„‚ jen zvolit 
tu spr€vnou sv•telnou sc•nu, kter€ nejl•pe lad‚ s Va‰‚ n€ladou 
a d€lkov† ovlada„ - kl‚„enka vy‰le spr€vn† sign€l. Aby sv•tlo 
neru‰ilo d•ti v pokoj‚ku p…i span‚, vy‰lete pokyn pro vysunut‚ 
venkovn‚ch rolet. Kdy‡ opou‰t‚te zahradu, ponech€te jen p€r 
sv•tel na osv‚cen‚ p…‚chodov• cesty pro opozdilce.

Ochrana"baz(nu
I"kdy&"za!ne"prHetQ"nezmoknete
Vydatn† d•‰Š a v‚tr mƒ‡e …€dn• zne„istit vodu v baz•nu a Vy pro 
jej‚ z€chranu mus‚te zmoknout. Nehled• na to, ‡e mnohdy mus‚te 
do toho nejv•t‰‚ho lij€ku. #asto tak• na baz•n zapomeneme a 
kdy‡ jdeme sp€t, vid‚me se v posteli a na zakryt‚ baz•nu nem€me 
pomy‰len‚. V tomto p…‚pad•, a„ se to mƒ‡e zd€t  zbyte„n† nad-
standard, je d€lkov• ovl€d€n‚ RF velmi u‡ite„n•. Jen vy‰lete povel 
a mƒ‡ete klidn• sp€t.



P•€klady pou*it€ RF Control

Ovl$d$n "sv+telQ"&aluzi "a"jin*ch"
spot%ebi!'"v"restaurac chQ"barech
Xspora"a"pohodl 

V•t‰inou a‡ po dokon„en‚ interi•ru a v prƒb•hu pou‡‚v€n‚ se uk€‡e 
nejvhodn•j‰‚ m‚sto, kde by bylo nejlep‰‚ um‚stit tla„‚tko. M€te-li oba-
vy, ‡e by se kl‚„enka na baru n•kam zatoulala, upevn•te zde tla„‚tko. 
Pokud V€m po „ase nebude vyhovovat, mƒ‡ete jej p…ece p…em‚stit 
jinam nebo p…eprogramovat nastaven‚ funkc‚ jednotliv†ch tla„‚tek, 
nap…‚klad p…idat ovl€d€n‚ ‡aluzi‚, klimatizace, hudby....

Flexibiln "um st+n "kdekoliv
v"interi(ru

V•t‰inou a‡ po dokon„en‚ interi•ru a v prƒb•hu pou‡‚v€n‚ se 
uk€‡e nejvhodn•j‰‚ m‚sto, kde by bylo nejlep‰‚ um‚stit tla„‚tko. 
M€te-li obavy, ‡e by se kl‚„enka na baru n•kam zatoulala, upev-
n•te zde tla„‚tko. Pokud V€m po „ase nebude vyhovovat, mƒ‡ete 
jej p…ece p…em‚stit jinam nebo p…eprogramovat nastaven‚ funkc‚ 
jednotliv†ch tla„‚tek, nap…‚klad p…idat ovl€d€n‚ ‡aluzi‚, klimatiza-
ce, hudby....

RF"Control33"a"vHe"zvl$dnete"sami
Snadn$"obsluha

RF Control skute„n• nemus‚ b†t jen z€le‡itost‚ komfortu a 
pohodl‚, ale v mnoha p…‚padech p…evl€d€ jeho prakti„nost a 
u‡ite„nost. Najde uplatn•n‚ nejen v dom€cnosti, ale v‰ude 
tam, kde pot…ebujete ovl€dat osv•tlen‚, spot…ebi„e, za…‚zen‚ 
sou„asn•, ani‡ by jste naru‰ovali prƒb•h d•n‚ nap…‚klad na 
p…edn€‰k€ch, konferenc‚, ‰kolen‚, „i jedn€n‚. Je vhodn†m 
…e‰en‚m pro obsluhu konferen„n‚ch s€lƒ, prezenta„n‚ch  a 
zasedac‚ch m‚stnost‚, s€ly v kinech, divadlech..


